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M�� icí Systém Magic 
 
 

vyu�ívá k m�� ení inteligentní sondy 
p�ipojené k stolnímu po� íta� i (PC, Notebook), 
nebo ke kapesnímu po� íta� i (PDA). M�� icí p�ístroj 
je tvo�en p�edevším softwarem, � ím� se odlišuje 
od všech dosud vyráb� ných m�� icích p�ístroj� . 
Hlavní strategií p�i vývoji tohoto m�� icího 
systému bylo vyrobit univerzální m�� icí p�ístroj, 
na kterém lze m�� it jakoukoliv veli� inu, a nenutit 
u�ivatele k po�ízení n� kolika r� zných m�� icích 
p�ístroj�  (pH metr� , konduktometr�  atd.). 
S výhodou lze vyu�ít stávající PC, které je 
v dnešní dob�  tém��  na ka�dém pracovišti. 
Zákazník si nyní m� �e po�ídit sestavu jakou 
momentáln�  pot�ebuje a v budoucnu ji m� �e 
doplnit o další veli� iny. Díky této univerzálnosti 
m� �e tento m�� icí p�ístroj nahradit jednoduché 
jednoú� elové m�� icí p�ístroje i velmi slo�ité 
kombinované m�� icí p�ístroje nejvyšší t�ídy. 
Konstruk� n�  je systém �ešen tak, �e senzor (nap�. pH, ORP, ISE elektroda, vodivostní senzor, 
kyslíkový senzor, teplotní senzor, aj..) je p�ipojen na m�� icí hlavici. Tato sestava senzoru a 
m�� icí hlavice se nazývá inteligentní sonda. Zde dochází k p�em� n�  analogového signálu ze 
senzoru na digitální. Ten je p�enášen kabelem  pomocí interface na po� íta� . P�ipojení  interface  
je mo�né p�es port  RS 232 (COM), nebo USB. U systému Magic XBM je interface vestav� n 
p�ímo do kapesního po� íta� e (PDA). S ka�dou m�� enou veli� inou je mo�no m�� it i teplotu. 

                                                                                                              
 
 

Magic XBC & XBC-E     Magic XBM 
      Stacionární                   P�enosný 
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Magic XBC/XBC-E 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je ur� en p�edevším pro m�� ení v laborato�ích a � istých provozech. S výhodou lze 

vyu�ít stávající po� íta� , který je v� tšinou sou� ástí výbavy  ka�dé laborato�e. Systém umo�� uje 
m�� it sou� astn�  � ty�i r� zné veli� iny (podle typu inteligentní sondy) s mo�ností vyu�ití 
ponorných nebo laboratorních sond, které mohou být i v bezdrátové verzi. Systém Magic také 
umo�� uje pou�ívání jak bezdrátového p�ipojení inteligentních sond tak i p�ipojení drátové. 
Interface, p�es který jsou inteligentní sondy p�ipojeny k PC, je vybaven výstupy, které lze 
vyu�ít nap�íklad pro automatické �ízení titrace, nebo signalizaci p�ekro� ení nam�� ené hodnoty. 
P�i m�� ení lze sou� asn�  provád� t na PC i jiné operace nebo spustit jiný program (m�� icí systém 
MAGIC XBC m� �e pracovat na pozadí). 
 

. 
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Magic XBM  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je p�enosný m�� icí systém s krytím IP67, proto je p�edevším pou�íván pro  

m�� ení v terénu a ve ztí�ených klimatických podmínkách. Systém umo�� uje sou� asné m�� ení 
t�í r� zných veli� in (podle typu inteligentní sondy) s mo�ností vyu�ití ponorných sond s krytím 
IP 68. Lze ovšem p�ipojit i sondy  laboratorní.  
P�i intervalu záznamu nam�� ených dat po 20 minutách m� �e pracovat terénní p�ístroj XBM na 
sv� j interní zdroj cca 1 m� síc. Pro dlouhodobé monitorování v terénu nebo � etn� jší záznam dat 
lze dodat k p�ístroji zálo�ní akumulátor, který prodlou�í dobu monitorovaní. 
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M�� icí Hlavice 
 
 
 

 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Laboratorní a terénní m�� icí hlavice 
   
 
Pomocí t� chto m�� icích hlavic je mo�né m�� it n� kolik veli� in s r� znými typy senzor� . Senzory 
se p�ipojují k m�� icí hlavici pomocí konektoru, který je skryt uvnit� hlavice. Po p�ipojení 
senzoru m�� icí systém rozezná druh m�� ené veli� iny ani� by u�ivatel musel m� nit nastavení a 
systém je p�ipraven k m�� ení p�ípadn�  ke kalibraci. K dispozici je také multiparametrická 
terénní sonda  

. 
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XBQ4 Multi-parametrická sonda  
 
 
 
 
 
 
 

Je ponorná kombinovaná sonda p�ipojitelná k m�� icímu systému 
MAGIC XBM, umo� � ující sou� asné m�� ení  � ty� r� zných veli� in. Sonda je 
vyráb� na v ponorném provedení, proto je vhodná p�edevším pro m�� ení a 
monitorování v terénu. Pr� m� r sondy 60mm umo�� uje její vyu�ití pro 
multimetrické m�� ení ve vrtech. Snadná manipulace p�i práci s 
multiparametrickou sondou je zajišt� na díky  jedinému propojovacímu kabelu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Technické parametry Multiparametrické sondy   
Druh sondy        XBQ4                   XBQp4 
Napájení sondy kabelem od MEZ 1000 
Krytí IP 68 ponor max. 25 m 
Rozsah m�� ení teploty -10 ÷ 50 °C 
P�esnost m�� ení teploty ± 0,2 °C; ± 1dig. 
Rozsah m�� ení výšky hladiny                                      0 – 25m  
P�esnost m�� ení výšky hladiny                                         0,4 
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Cyclops -7 
�
�

�
 
 
Ponorné flourometrické sondy CYCLOPS-7®  jsou 

ur� eny pro samostatné m�� ení s mo�ností slou� ení do multi-
parametrické sondy. Senzory jsou vhodné pro sladké, braktické 
i slané vody. Lze je p�ipojit k m�� icím systém� m Magic XBC,  
Magic XBM nebo Magic Pyrop pomocí modulu XB5 nebo 
p�ímo na Gryf 9000. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dodávané senzory:   Rozsah: 
   
* In Vivo Chlorophyll a  0-500 µg/L, Chl a 
      0-50 µg/L, Chl a 
      0-5 µg/L Chl a 

           
* Turbidita     0-3.000 NTU 
      0-1.000 NTU 
      0-100    NTU    
 
* Sinice / � asy    0-2.000.000 bu� ek/mL   
 Phycoerythin    0-200.000 bu� ek/mL 
      0-20.000 bu� ek/mL�

 
* Rhodamin WT   0-1.000 ppb 
      0-100 ppb 
      0-10 ppb  �

 
* Fluorescein         
 
�

 
�
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Optický kyslíkový senzor 
 
 
Tento senzor vyu�ívá nejnovn� jší technologii  
m�� ení rozpustného kyslíku (DO) v náro� ném  
prost�edí. Senzor nabízí mnoho výhod 
pro monitorování rozpustného kyslíku v procesu: 
 
 
 
Odolnost 

·  Sonda i membrána je vyrobená s odolných materiál� . M� �e být pou�ita 
v agresivním prost�edí (sirovodík, chlorid, chlór, amoniak, atd.) 

 
Kalibrace  

·  Opakování kalibrace o 12 m� sících. Sonda nabízí jednoduchou kalibraci po celou 
dobu �ivotnosti mambrány 

 
Minimální údr�ba 

·  �ivotnost hlavice senzoru je minimáln�  12 m� síc� , po první kalibraci není nutno 
dále kalibrovat 

·  Hlavici a membránou sta� í jednou za � as � istit 
 

P� esnost m�� ení 
·  0.1 mg/L p�esnost od 0 – 8 mg/L DO, a  0.2 mg/L p�esnost od 8 – 20 mg/L DO 
·  Rychlá odezva na kyslík a teplotní zm� ny 
·  Konzistentní, reprodukovatelný výsledek (<0.05 mg/L reprodukovatelnost) 

 
 
 
 
Aplikace: 

·  Komunální voda a úprava odpadních vod 
·  Pr� myslové vody a odpadní vody 
·  Akvakultura 
·  Potraviná�ský / nápojový �ízení procesu 
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P� íslušenstvý pro system Magic 
 
 

Kuf�ík pro m�� icí soupravu vybaveným dalším p�íslušenstvím (pufry, kalibra� ní 
roztoky, zkumavky, atd….). 
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Cívka na kabel. 
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M�� icí komora pro � ty�i veli� iny. 
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Infáze 07 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P�istroj INPHASE 07 doká�e zjistit rozhraní a mocnosti ropných a jiných plovoucích 
fází ve vrtech. INPHASE 07 je prvním p�ístrojem svého druhu ve sv� t�  pracujícím na bázi 
relativní permitivity a je proto chrán� n pr� myslovým vzorem.  
 Hodnota permitivity látek se na p�ístroji zobrazuje ve 27 krocích na indika� ním sloupci, 
s tím �e doká�e p�ibli�n �  ur� it i o jakou látku se jedná.  Velmi u�ite� nou funkcí p�ístroje je 
akustický výstup, který p�i zm� n�  m�� ení hodnoty m� ní i výšku tónu. Díky tomu lze p�esn�  
zachytit jemný p�echod mezi látkami.  
 
- INPHASE senzor 07 je navr�en tak, aby umo�nil snadné, Rychlé a opakovatelné m�� ení i 
v t� ch nejt� �ších podmínkách, tj. velmi husté fáze.  
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M�� icí Systém Pyrop 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GSM module 
 
 GRYF ������ ��	
�  je universální m�� icí systém ur� ený pro monitorování �ivotního 
prost�edí, p�edevším pro sledování kvality povrchových vod, podzemních vod a meteorologie. 
Vychází z úsp� šného m�� icího systému �����  (technické parametry m�� ení jednotlivých 
veli� in jsou shodné), který je dopln� n o funkci datalogeru p�ímo v t� le sondy a mo�ností 
bezdrátového p�enosu m�� ených dat po GSM síti. M�� icí systém je velmi variabilní a lze ho 
lehce p�izp� sobit novým po�adavk� m. 
 
Hlavní � ástí celého za�ízení je dataloger Pyrop, ke kterému jsou p�ipojeny a� 4 inteligentní 
sondy, které mohou být r� zných typ�  v rámci systému ����� . Tyto sondy snímají vlastní 
m�� enou veli� inu. Fyzicky mohou být umíst� ny v t� le datalogeru a nebo mohou být umíst� ny i 
samostatn�  mimo jeho t� lo. Inteligentní sondy jsou p�ipojeny k datalogeru napevno 
(nep�edpokládá se zm� na sestavy na míst�  m�� ení) a veškeré jejich nastavení a kalibra� ní údaje 
se ukládají do pam� ti datalogeru. Pro obsluhu n� kolika systém�   ��������	
�   je dosta� ující 
jen jeden po� íta�  PC nebo PDA.  
 
  Nastavování parametr�  datalogeru, kalibraci sond a vy� ítání dat je mo�no provád� t 
pomocí programu Pyrop. Tento program se m� �e spoušt� t na PC nebo na kapesním po� íta� i 
(PDA) s opera� ním systémem Palm OS. Pomocí PDA lze dataloger nastavovat i vy� ítat 
nam�� ená data. Pro zpracování nam�� ených dat je vhodn� jší p�enést tato data do PC.  
  Další mo�ností p�enosu nam�� ených dat do PC je vyu�ití ve�ejné mobilní sít� . K 
datalogeru je mo�né p�ipojit terénní modul GSM, k PC, na kterém se budou data p�ijímat, se 
p�ipojí GSM modem pro kancelá�ské pou�ití. P�enos dat se �ídí programem GSM2PC 
spušt� ným na PC. Data lze stahovat v pravidelných intervalech nebo i nepravideln�  
jednotlivými p�íkazy. Tento p�enosový kanál je vyu�it  i pro hlášení p�ekro� ení hrani� ních 
stav�  pomocí zpráv SMS na zvolené telefonní � íslo. 
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 15 

Ru� né P� ístroje 
Microprocessor controlled 
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M�� ení vodivosti 
 

 

GRYF 156 

konduktometr - teplom� r  

 
Popis 

 

GRYF 156 je bateriový ru� ní m�� icí p�ístroj �ízený 
mikropo� íta� em. P�ístroj je ur� ený pro m�� ení m� rné vodivosti 
roztok�  a teploty. Jeho ergonomický tvar umo�� uje ovládání 
jednou rukou, proto je vhodný nejen do laborato�í, ale i pro práci 
v terénu a provozech. P�ístroj se ovládá � ty�mi tla� ítky, která jsou 
obdobná jako u PC: ��� � , ��� � , ESC, ENTER.  Multifunk� ní 
displej (LCD) p�ehledn�  zobrazuje všechny m�� ené veli� iny i 
ostatní doprovodné údaje a hlášení. Na displeji je zobrazena 
hlavní m�� ená veli� ina a jako vedlejší doprovodná veli� ina 
teplota. 

 
 
 
 
 
 

M�� ení 
 

Funkce m�� ení konduktivity je vybavena automatickou teplotní kompenzací (ATC), 
tzn. �e p�i m�� ení konduktivity se m�� í sou� asn�  i teplota, která je pou�ita p�i výpo� tu výsledné 
zobrazené hodnoty. Funkci automatické teplotní kompenzace je mo�né vypnout. 
      K m�� ení vodivosti je pou�ita standardn�  4-elektrodová vodivostní cela s integrovaným 
teplotním senzorem, zaru� ující p�esné m�� ení na všech p� ti rozsazích. Teplotní kompenzaci 
konduktivity je mo�no zvolit podle známé teplotní závislosti m�� eného vzorku v rozsahu 0 a� 3 
%/ °C nebo podle závislosti uvedené v EN27888 pro p�írodní vody. 
      Pokud je p�ístroj vybaven nap�� ovým výstupem, mohou se nam�� ená data 
p�enést na jiné za�ízení (nap�. zapisova� ). 
      P�ístroj je napájen 9V baterií. Pokles jejího nap� tí je indikován hlášením "Bat". 
Automatické vypnutí p�ístroje je nastaveno na 5 min. Funkci automatického vypnutí lze 
vypnout.  
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Technická data 
 
 
 

Rozsah m�� . vodivosti 
(p� t p� epínaných rozsah�  aut./man.) 

0,00µS ÷ 200,0 mS 

P� esnost m�� ení vodivosti 0,5 % ± 1 dig 
konstanta tepl. Korekce 0,0 ÷3,0 
Teplotní kompenzace  automatická  0 ÷ 100 oC 
Rozsah m�� ení teploty, rozlišení - 50 ÷ 200 oC; 0,1 oC 
P� esnost m�� ení teploty ± 0,2 oC ± 1 dig 
� idlo teploty Ni 1000, 6180 ppm 
Nap�� ový výstup 1dig = 1mV 
Napájení 9V, baterie typ 6F22 
Funk� nost baterie 200 h (nep� etr�it � ) 
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GRYF 158 
   konduktometr - pH metr - teplom� r  

 
Popis 

 

GRYF 158 je bateriový ru� ní m�� icí p�ístroj �ízený 
mikropo� íta� em. P�ístroj je ur� ený pro m�� ení m� rné vodivosti 
roztok� , pH, elektrického nap� tí a teploty.  Jeho ergonomický 
tvar umo�� uje ovládání jednou rukou, proto je vhodný nejen do 
laborato�í, ale i pro práci v terénu a provozech. P�ístroj se ovládá 
� ty�mi tla� ítky, která jsou obdobná jako u PC: ��� � , ��� � , ESC, 
ENTER. Multifunk� ní displej (LCD) p�ehledn�  zobrazuje 
všechny m�� ené veli� iny i ostatní doprovodné údaje a hlášení. Na 
displeji je zobrazena hlavní m�� ená veli� ina (vodivost, pH nebo 
mV)  a jako vedlejší doprovodná veli� ina teplota. 

 

 
 
 
 
 
M�� ení 
 

Funkce m�� ení vodivosti a pH je vybavena automatickou teplotní kompenzací (ATC), 
tzn. �e p�i m�� ení konduktivity nebo pH se m�� í sou� asn�  i teplota, která je pou�ita p�i výpo� tu 
výsledné zobrazené hodnoty. Funkci automatické teplotní kompenzace je mo�né vypnout. 
      K m�� ení vodivosti je pou�ita standardn�  4-elektrodová vodivostní cela s integrovaným 
teplotním senzorem, zaru� ující p�esné m�� ení na všech p� ti rozsazích. Teplotní kompenzaci 
konduktivity je mo�né zvolit podle známé teplotní závislosti m�� eného vzorku v rozsahu 0 a� 3 
%/ °C nebo podle závislosti uvedené v EN27888 pro p�írodní vody. 
Pro m�� ení pH lze pou�ít jakoukoli kombinovanou pH elektrodu. 
Na vstup mV metru se m� �e p�ipojit elektroda pro m�� ení ORP, nebo r� zné ISE.   

Pokud je p�ístroj vybaven nap�� ovým výstupem, mohou se nam�� ená data 
p�enést na jiné za�ízení (nap�. zapisova� ). 

P�ístroj je napájen 9V baterií. Pokles jejího nap� tí je indikován hlášením "Bat". 
Automatické vypnutí p�ístroje je nastaveno na 5 min. Funkci automatického vypnutí lze 
vypnout.  
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Technická data 
 

 
 

 
Rozsah m�� . vodivosti 
(p� t aut./man. p� epínaných rozsah� ) 

0,00µS ÷ 200,0 mS 

P� esnost m�� ení vodivosti 0,5 % ± 1 dig 
Konstanta tepl. Korekce 0,0 ÷3,0 
Teplotní kompenzace  automatická  0 ÷ 100 oC 
Rozsah m�� ení pH, rozlišení                 0 ÷ 14 pH; 0,01pH 
P� esnost m�� ení pH ± 0,01 pH ± 1 dig. 
Vstupní odpor pro pH l012W 
Rozsah m�� ení mV, rozlišení ± 1500 mV, 1mV 
P� esnost m�� ení mV ± 1mV ± 1 dig. 
Rozsah m�� ení teploty, rozlišení - 50 ÷ 200 oC;  0,1 oC 
P� esnost m�� ení teploty ± 0,2 oC ± 1 dig 
� idlo teploty Ni 1000, 6180 ppm 
Nap�� ový výstup 1dig = 1mV 
Napájení 9V, baterie typ 6F22 
Funk� nost baterie 200 h (nep� etr�it � ) 
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GRYF 167 
salinity metr - teplom� r  

 
Popis 

 

GRYF 157 je bateriový ru� ní m�� icí p�ístroj �ízený 
mikropo� íta� em. P�ístroj je ur� ený pro m�� ení m� rné vodivosti 
roztok�  a teploty s mo�ností p�epo� tu nam�� ené hodnoty na 
koncentraci. Jeho ergonomický tvar umo�� uje ovládání jednou 
rukou, proto je vhodný nejen do laborato�í, ale i pro práci v 
terénu a provozech. P�ístroj se ovládá � ty�mi tla� ítky, která jsou 
obdobná jako u PC: ��� � , ��� � , ESC, ENTER.  Multifunk� ní 
displej(LCD) p�ehledn�  zobrazuje všechny m�� ené veli� iny i 
ostatní doprovodné údaje a hlášení. Na displeji je zobrazena 
hlavní m�� ená veli� ina (vodivost, nebo koncentrace) a jako 
vedlejší doprovodná veli� ina teplota. 

 
 
 
 
 
 

M�� ení 
 

P�ístroj pro m�� ení obsahu solí v roztocích, pracuje na principu m�� ení vodivosti a 
jejího p�epo� tu na koncentraci v  %  roztoku dané soli. Nam�� ené hodnoty je mo�né ukládat 
do pam� ti p�ístroje (32 hodnot) s mo�ností p�enosu na PC k dalšímu zpracování. Obsluha 
tohoto m�� icího p�ístroje je obdobná jako u konduktometru GRYF 156. 
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Technická data 
 
 
 
 
Rozsah m�� . vodivosti 
(p� t aut./man. p� epínaných rozsah� ) 

0,0 ÷ 300,0 mS 
(jeden rozsah) 

P� esnost m�� ení vodivosti 0,5 % ± 1 dig 
Konstanta tepl. Korekce 0,0 ÷3,0 
Konstanta p� epo� tu vodivosti 
na koncentraci a  salinitu 

0,05 ÷ 0,25, 
funkce pro NaCl 

Teplotní kompenzace  automatická  0 ÷ 100 oC 
Rozsah m�� ení teploty, rozlišení - 50 ÷ 200 oC;  0,1 oC 
P� esnost m�� ení teploty ± 0,2 oC ± 1 dig 
� idlo teploty Ni 1000, 6180 ppm 
Dig. Výstup RS 232, pam��  32 míst 
Napájení 9V, baterie typ 6F22 
Funk� nost baterie 200 h (nep� etr�it � ) 
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M�� ení pH 
 

GRYF 259 
pH metr - mV metr - teplom� r  

 
Popis 

 

GRYF 259 je bateriový ru� ní m�� icí p�ístroj �ízený 
mikropo� íta� em. P�ístroj ur� ený pro m�� ení pH, elektrického 
nap� tí a teploty. Jeho ergonomický tvar umo�� uje ovládání 
jednou rukou, proto je vhodný nejen do laborato�í, ale i pro práci 
v terénu a provozech. P�ístroj se ovládá � ty�mi tla� ítky, která 
jsou obdobná jako u PC: ��� � , ��� � , ESC, ENTER.  Multifunk� ní 
displej(LCD) p�ehledn�  zobrazuje všechny m�� ené veli� iny i 
ostatní doprovodné údaje a hlášení. Na displeji je zobrazena 
hlavní m�� ená veli� ina (pH nebo mV) a jako vedlejší 
doprovodná veli� ina teplota.  

 

 

 

 

M�� ení 
 

Funkce m�� ení pH je vybavena automatickou teplotní kompenzací, tzn. �e p�i m�� ení 
pH (zobrazené na displeji) se m�� í sou� asn�  i teplota, která je pou�ita p� i výpo� tu výsledné 
zobrazené hodnoty.  

Pro m�� ení pH je mo�né pou�ít jakoukoliv samostatnou nebo kombinovanou pH 
elektrodu. Na vstup mV metru lze p�ipojit elektrodu pro m�� ení ORP, nebo r� zné ISE. 

Dvoubodová  kalibrace pH metru se m� �e provád� t na r� zné p�ednastavené hodnoty 
pH pufr� . Po ukon� ení kalibrace p�ístroj vyhodnotí stav pH elektrody.       

Pokud je p�ístroj vybaven nap�� ovým výstupem, mohou se nam�� ená data 
p�enést na jiné za�ízení (nap�. zapisova� ). 

 P�ístroj je napájen 9V baterií. Pokles jejího nap� tí je indikován hlášením "Bat". 
Automatické vypnutí p�ístroje je nastaveno na 5 min. Funkci automatického vypnutí lze 
vypnout.  
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Technická data 
 
 

 
Rozsah m�� ení pH, rozlišení                 0 ÷ 14 pH; 0,01pH 
P� esnost m�� ení pH ± 0,01 pH ± 1 dig. 
Vstupní odpor pro pH 10 12W 
Teplotní kompenzace pH automatická  0 ÷ 100 oC 
Rozsah m�� ení teploty, rozlišení - 50 ÷ 200 oC; 0,1 oC 
P� esnost m�� ení teploty ± 0,2 oC ± 1 dig 
� idlo teploty Ni 1000, 6180 ppm 
Rozsah m�� ení mV, rozlišení ± 1500 mV, 1mV 
P� esnost m�� ení mV ± 1mV ± 1 dig. 
Nap�� ový výstup 1dig = 1mV 
Napájení 9V, baterie typ 6F22 
Funk� nost baterie 280 h (nep� etr�it � ) 
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M�� ení rozpušt� ného kyslíku 
 

GRYF 463 
oxymetr – teplom� r 

 
 

Popis 
 

GRYF 463 je bateriový ru� ní m�� icí p�ístroj �ízený 
mikropo� íta� em. P�ístroj je ur� ený pro m�� ení koncentrace 
rozpušt� ného kyslíku a teploty. Jeho ergonomický tvar 
umo�� uje ovládání jednou rukou, proto je vhodný nejen do 
laborato�í, ale i pro práci v terénu a provozech. P�ístroj se ovládá 
� ty�mi tla� ítky, která jsou obdobná jako u PC: ��� � , ��� � , ESC, 
ENTER. Multifunk� ní displej (LCD) p�ehledn�  zobrazuje 
všechny m�� ené veli� iny i ostatní doprovodné údaje a hlášení. 
Na displeji je zobrazena hlavní m�� ená veli� ina  a jako vedlejší 
doprovodná veli� ina teplota.  

 

 
 
 
M�� ení 

 

      Funkce m�� ení koncentrace kyslíku je vybavena automatickou teplotní kompenzací 
(ATC), tzn. �e p�i m�� ení koncentrace kyslíku se m�� í sou� asn�  i teplota, která je pou�ita p�i 
výpo� tu výsledné zobrazené hodnoty. Funkci automatické teplotní kompenzace je mo�no 
vypnout. 
 Pro m�� ení kyslíku je pou�ito kyslíkové � idlo Clarkova typu s implantovaným 
teplotním senzorem. Hlavní nam�� enou veli� inu lze zobrazit ve dvou rozsazích  mg/l, nebo v 
% nasycení.        

Pokud je p�ístroj vybaven nap�� ovým výstupem, mohou se nam�� ená data 
p�enést na jiné za�ízení (nap�. zapisova� ). 

P�ístroj je napájen 9V baterií. Pokles jejího nap� tí je indikován hlášením "Bat". 
Automatické vypnutí p�ístroje je nastaveno na 5 min. Funkci automatického vypnutí p�ístroje 
lze vypnout.  
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Technická data 
 
 
 
Rozsah m�� . koncentrace kyslíku, 
rozlišení 

0,00÷5,00mg/l, 0.0 ÷80mg/l,  
0 ÷400 % , 1% 

P� esnost m�� ení koncentrace kyslíku 0,5 % ± 1 dig 

Teplotní kompenzace  automatická 0 ÷ 40 °C 

Rozsah m�� ení teploty, rozlišení - 50 ÷ 200 °C; 0,1 °C 

P� esnost m�� ení teploty ± 0,2 °C ± 1 dig 

� idlo teploty Ni 1000, 6180 ppm 

Nap�� ový výstup 1dig = 1mV 

Napájení 9V, baterie typ 6F22 

Funk� nost baterie 200 h (nep� etr�it � ) 
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GRYF 464 
oxymetr - pH metr – teplom� r 

 

Popis 
  

GRYF 464 je bateriový ru� ní m�� icí p�ístroj �ízený 
mikropo� íta� em. P�istroj je ur� ený pro m�� ení koncentrace 
rozpušt� ného kyslíku, pH, elektrického nap� tí a teploty. Jeho 
ergonomický tvar umo�� uje ovládání jednou rukou, proto je 
vhodný nejen do laborato�í, ale i pro práci v terénu a provozech. 
P�ístroj se ovládá � ty�mi tla� ítky, která jsou obdobná jako u PC: 
��� � , ��� � , ESC, ENTER.  Multifunk� ní displej (LCD) p�ehledn�  
zobrazuje všechny m�� ené veli� iny i ostatní doprovodné údaje a 
hlášení. Na displeji je zobrazena hlavní m�� ená veli� ina (kyslík, 
pH, mV)  a jako vedlejší doprovodná veli� ina teplota. 

 
 
 
 
 
M�� ení 

 

      Funkce m�� ení koncentrace kyslíku je vybavena automatickou teplotní kompenzací 
(ATC), tzn. �e p�i m�� ení koncentrace kyslíku se m�� í sou� asn�  i teplota, která je pou�ita p�i 
výpo� tu výsledné zobrazené hodnoty. Funkci automatické teplotní kompenzace je mo�né 
vypnout. 
 Pro m�� ení kyslíku je pou�ito kyslíkové � idlo Clarkova typu s integrovaným teplotním 
senzorem. Hlavní nam�� enou veli� inu lze zobrazit ve dvou rozsazích  mg/l, nebo v % 
nasycení. 

Pro  m�� ení pH je mo�né pou�ít jakoukoli kombinovanou pH elektrodu. Na vstup mV 
metru je mo�no p�ipojit elektrodu pro m�� ení ORP, nebo r� zné ISE.       

Pokud je p�ístroj vybaven nap�� ovým výstupem, mohou se nam�� ená data 
p�enést na jiné za�ízení (nap�. zapisova� ). 
      P�ístroj je napájen 9V baterií. Pokles jejího nap� tí je indikován hlášením "Bat". 
Automatické vypnutí p�ístroje je nastaveno na 5 min. Funkci automatického vypnutí p�ístroje 
lze vypnout.  
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Technická data 
  
 
 
Rozsah m�� . koncentrace kyslíku 
rozlišení 

0,00÷5,00mg/l, 0.0 ÷80mg/l,  
0 ÷400 % , 1% 

P� esnost m�� ení koncentrace kyslíku 0,5 % ± 1 dig 

Teplotní kompenzace O2 automatická 0 ÷ 40 °C 

Rozsah m�� ení pH, rozlišení 0 ÷ 14 pH; 0,01pH 

P� esnost m�� ení pH ± 0,01 pH ± 1 dig. 

Vstupní odpor pro pH 1012 �  

Teplotní kompenzace pH automatická 0 ÷ 100 °C 

Rozsah m�� ení mV, rozlišení ± 1500 mV, 1mV 

nap�� ový (dig.) výstup 1dig = 1mV 

p� esnost m�� ení mV ± 1mV ± 1 dig. 

Rozsah m�� ení teploty, rozlišení - 50 ÷ 200 °C; 0,1 °C 

P� esnost m�� ení teploty ± 0,2 °C ± 1 dig 

� idlo teploty Ni 1000, 6180 ppm 

Nap�� ový výstup 1dig = 1mV 

Napájení 9V, baterie typ 6F22 

Funk� nost baterie 200 h (nep� etr�it � ) 
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Standardní p� íslušenství k m�� icím p� ístroj � m 
 
 
P� íslušenství pH 
PCL 121 standard mech. odolná 
PCL 155 plastová robusní, Ø 16 mm 
PCL 136 suspenze, proteiny 
PCL 223 semimikro vpichová 
PCL 225 dotyková 
PCL 136/t suspenze, proteiny s teplotním senzorem 
PCL 321/t mechanicky odolná s teplotním senzorem 
 
 
P� íslušenství REDOX 
XCL 101 standardní 
XCL 104 bazény 
XCL 401 sterilizovatelná (135 °C) 
XCL 354/S D plastová, ponorná, Ø 32 mm 
 
 
P� íslušenství vodivost 
VEL 101 dvouelektrodové, sklen� né 
VEL 155 dvouelektrodové, plastové rozebíratelné, robusní, Ø 16 mm 
VEL 101/t dvouelektrodové, sklen� né s tepl. senzorem 
VEL 152/t dvouelektrodové, plast. rozeb.  s tepl. senzorem 
VEL 155/t dvouelektrodové, plast. rozeb.  s tepl. Senz., robusní, Ø 16 mm 
VEL 356/t/D � ty�elektrodové, plastové � idlo s tepl. senzorem, Pt 
VEL 356/t/S/D � ty�elektrodové, plastové � idlo s tepl. senzorem, Pt, Ø 32 mm 
 
 
P� íslušenství oxygen 
KCL 151 D plastové, vým� nný membr. nosi�  
KCL 151/t D plastové, s teplotním senzorem, vým� nný membránový nosi�  
KCL 153/tS D ponorné s teplotním senzorem, 10m kabel, Ø 32 mm 
KM 151 náhradní membránový nosi�  k � idlu KCL 151/153 
KM  254 náhradní membránový nosi�  k � idlu KCL 254 (pr� myslová) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 29 

Pr� myslový m�� icí systém  Gryf 9000 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M�� icí p�ístroje �ady GRYF 9000 jsou modulární m�� icí p�ístroje ur� ené pro 

pr� myslová m�� ení. 
P�ístroje lze pou�ít samostatn�   jako autonomní m�� icí a �ídící jednotku s mo�ností p�enosu 
m�� ené veli� iny nebo je lze �adit pomocí digitální komunika� ní linky RS485 do m�� icích 
skupin (max. 32 jednotek) p�ipojených k PC. V takové sestav�  lze provád� t na PC vizualizaci 
technologického procesu, p�enášet a archivovat nam�� ená data, �ídit pomocí nam�� ených 
hodnot technologický proces, p�enášet r� zné úrovn�  hlášení a alarm� . Archivovaná data lze 
dále zpracovávat v tabulkovém procesoru (data jsou ukládána do soubor�  s formátem DBF). 
V p�ípad�  selhání PC  nebo komunikace mohou jednotlivé moduly p�ejít do autonomního 
re�imu m�� ení a regulace. P�i pou�ití linky RS485 lze vedle hlavní m�� ené veli� iny p�enášet i 
hodnotu nam�� ené teploty. 
 
 

P�ístroj se ovládá � ty�mi tla� ítky na p�edním panelu. N� které funkce se mohou v menu 
opat�it ochranou proti neodbornému zásahu (nap�. zákaz nastavení parametr�  PI regulátoru, 
zákaz kalibrace). M�� ená hodnota je zobrazena 5-ti místným dob�e viditelným LED.  

 
P�ístroje jsou vyráb� ny v samostatných  modulech v provedení  na DIN lištu o 

rozm� rech 90 x 106 x 58 mm v základním krytí IP40 a lze je dodat samostatn�  nebo ji� 
zabudované v plastové sk�í� ce s pr� hlednými dví�ky krytím IP65. 
 

P�ístroje jsou v základní sestav�  vybaveny m�� ením hlavní veli� iny a teploty, teplotní 
kompenzací hlavní m�� ené veli� iny (pokud je t�eba), dv� ma výstupy - nastavitelnými spína� i. 
P�i výrob�  je mo�no p�ístroje doplnit o interní moduly p�enosu dat a PI regulátoru. 
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Prúto� ný Reaktor 
 
 

Pr� to� ný reaktor je ur� en pro kontinuální úpravu hodnot 
pH vodných roztok�  zejména p�i neutralizaci a likvidaci 
škodlivin z odpadních vod. 

 
 Výhodou tohoto za�ízení proti standardnímu zp� sobu 
odstavným zp� sobem je podstatn�  menší zastav� ná plocha a 
p�ijatelná cena p�i velkém výkonu. 

 
  Princip � innosti spo� ívá v kontinuálním dávkování 

neutraliza� ního � inidla do protékajícího upravovaného 
média tak, aby  se výsledná hodnota pH blí�ila hodnot�  
po�adované. 

 
 Hodnota pH je pr� b� �n �  snímána pH elektrodou 
v pr� to� né jímce a následn�  zpracována pH regulátorem, 
který p�ímo �ídí dávkovací � erpadlo neutraliza� ního � inidla. 

 
  Dávkovací � erpadlo plynule rozkládá dávku � inidla do 

celého � asového úseku mezi jednotlivé impulzy pH 
regulátoru tak, aby byly vytvo�eny optimální podmínky po 
pr� b� h reakce. K tomu p�ispívá vnit�ní uspo�ádání reaktoru. 

 
 
 

����
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Základní technické údaje: 
 

 

Popis 
 

- nátok do reak� ní komory je opat�en zp� tnou klapkou a dávkovacím ventilem 
neutraliza� ního � inidla s vypoušt� cím kohoutem 

 
- nápl�  komory je umíst� na mezi distan� ní vlo�ky a jejím ú� elem je    zajistit d� kladné 

smísení neutraliza� ního � inidla s upravovaným médiem 
 

- pr� to� ná jímka s pH elektrodou je opat�ena regula� ním a uzavíracím kohoutem a 
indikátorem pr� toku. Nátok do jímky je z horní � ásti komory reaktoru 

 
- pH regulátor GRYF 9202 je umíst� n spole� n�  se zdrojem, filtrem a hlavním vypína� em 

ve sk�íni IP65 
 

- dávkovací � erpadlo m� �e být umíst� no libovoln�  v blízkosti zásobníku neutraliza� ního 
� inidla. S pH regulátorem je propojeno �ídícím kabelem 

 
Typ a výkon � erpadla je dán po�adovaným výkonem reaktoru a chemickými parametry 
procesu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktivní výška komory� 2000 mm�
Objem� 50 dm3�
Hmotnost� cca 70 kg�
Max. výkon� 15 m3/h�
Zástavné rozm� ry 600x600x2300 mm�
P�ipojovací rozm� ry DN63�
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Oxymat p� edstavuje dusíkové generátory pro tyto pr� myslové aplikace: 
 
* � ezání laserem 
* Konzervace a ochrana potravin 
* Cínová láze�  
* Ochrana proti vlhkosti 
* Potraviná�ské balení a skladování 
* Výroba oleje  
* Ochrana ho�lavých materiál�  
* Ochranná atmosféra ho�lavých kapalin 
* Transport ho�lavého, výbušného nebo oxidovaného materiálu 
* Ochrana proti výbuchu  
* Chemický  a petrochemický pr� mysl  
* Tepelné zpracování  kov�  
 
 
Výhody: 
 
* Bezpe� ná dodávka, nezávislost na plyna�ských spole� nostech 
* Úspornost, významné sní�ení finan� ních náklad�  
* Mo�nost rozší�ení o tlakové za�ízení na pln� ní tlakových bomb 
 
 
Dusíkové generátory: 
 
Dusíkové koncentrátor Oxymat vyrábí dusík p�ímo ze vzduchu.  Tento systém je mo�no 
vyu�ít i pro nep�etr�itý 24 hodinový provoz.  Technologický proces výroby je pln�  
automatický a je schopen zajistit nep�etr�itou dodávku dusíku.  Systém je dodávaný jako 
komplet a obsahuje kompresor, koncentrátor a zásobník pro vyrobený dusík.  Za�ízení je 
napájeno sí� ovím nap� tím 400V/AC a je v souladu se všemi p�íslušnými normami EU.  
Dusíkové koncentrátory mohou dodávat dusík � istoty a� 99,995%. 
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Záru� ní podmínky 
 
GRYF HB, spol. s r. o. ru� í za vady materiálu a chyby vzniklé p�i výrob�  
p�ístroje, v p�ípad�  b� �ného pou�ívání p�ístroje po dobu záruky 24 m� síc�  od 
data koup�  p� vodním majitelem. Pokud se projeví výrobní vada a platná 
reklamace je podána b� hem reklama� ní doby, spole� nost GRYF HB, spol. s r. o. 
bu�  (1) zadarmo opraví vadu p�ístroje; (2) vym� ní za jiný p�ístroj, který je nový 
nebo byl vyroben ze servisních díl�  a jeho funk� nost je rovna funk� nosti nového 
p�ístroje.  
 
Po uznané reklamaci záruka pokra� uje jako na p� vodním p�ístroji. Záru� ní doba 
je prodlou�ena o dobu, po kterou byl p�ístroj v oprav� .  
 
Platnou reklamací se rozumí, �e zákazník je schopen p�edlo�it p� vodní Záru� ní 
list vystavený v den prodeje spole� ností GRYF HB, spol. s r. o. nebo jejím 
autorizovaným zástupcem, dealerem.  
 
 

Výjimky a zánik záruky 
 
GRYF HB, spol. s r. o., neru� í, za to �e p�ístroj nebude nutno v dob�  u�ívání 
resetovat a není odpov� dna za škody vzniklé nedodr�ením u�ivatelských 
instrukcí uvedených v návodu p�ístroje, ostatní se �ídí dle aktuálního zn� ní 
Obchodního Zákoníku.  
 
Tato záruka se nevztahuje na: (a) škody vzniklé pou�itím neoriginálního 
p�íslušenství; (b) škody vzniklé nehodou, násilným poškozením, neodborným 
pou�itím nebo jinými vn� jšími faktory; (c) škody vzniklé pou�itím p�ístroje 
mimo u�ivatelské prost�edí stanovené spole� ností GRYF HB, spol. s r. o.; (d) 
škody vzniklé neodborným servisním zásahem (rozší�ení) provedeným osobou, 
která není školeným specialistou nebo autorizovaným dealerem spole� nosti 
GRYF HB, spol. s r. o.; (e) produkt nebo jeho sou� ást, kterému byla upravena, 
zm� n� na funk� nost, bez písemného povolení spole� nosti GRYF HB, spol. s r. 
o.; (f) spot�ební sou� ásti jako jsou baterie, pokud se poškození nevyskytlo p�i 
výrob�  p�ístroje; nebo (g) pokud jakékoliv ze sériových � ísel uvedených 
spole� ností GRYF HB, spol. s r. o. bylo na výrobku � áste� n�  nebo úpln�  
odstran� no.  
 
Pro � idla a elektrody jsou samostatné záru� ní listy s jinou záru� ní dobou.  
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Prodlu�ená záruka: 
Na p�ístroje poskytujeme prodlou�enou záruku na 5 let za p�íplatek 10% z ceny 
p�ístroje. 
 
Prodlou�ení záruky se nevztahuje na baterie. 
 
 
 
 
 
Ke zbo�í se dle zákona o odpadech � .185/2001Sb. ve zn� ní novely 7/2005Sb. vztahuje 
povinný recykla� ní p�ísp� vek, který je zahrnut v cen�  zbo�í. 
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